
PCS45 使用步骤 

 

1. 安装PCS45软件(V3.11)，连接PCS45USB电缆，根据提示安装PCS45 驱动软件。 

 

可从 MTL 网站上下载 PCS45 软件和 USB 驱动软件： www.mtl-inst.com --->Products---

>Intrinsic Safety & Process I/O--->Intrinsic Safety Isolator--->Configuration Tools and Software---

> PCS45 File / PCL45USB- driver  File 

2. 检查安全栅供电电源是否正常, 确认无误后上电。将PCS45USB电缆的USB端连至

电脑USB口, 另一端插入温变安全栅面板上的插孔。注意电缆由两段组成, 末端的

小段电缆是用来组态MTL3073, MTL4073, MTL5074, 移除该段电缆后的主电缆是用

来组态MTL4575/5575,MTL4576/5576,MTL4532/5532，两种插孔直径不同， 切忌插

错。  

 

3. 打开文件后输入密码：MTL 

 

                                     

 

 

4. 选择option 菜单中的serial port ，设定为PCL45USB。 

 

http://www.mtl-inst.com/


                        

 

5. 选择connection 中的Establish ，开始建立与设备的联接。 

 

6. 在Device Data菜单下选择Basic config.,可设置相应的位号，描述，日期， 一般

情况下该项目可以不需设置。 

              

7. 在Device Data菜单下选择Input config.，设置输入类型(Input type)、温度单位 



（Process units）、是否要线性化(Linearisation) 、是否需要冷端补偿（Cold 

Junction compensation）。当选用热电偶时， 冷端补偿需选ON。线性化通常选

ON。按Accept 按钮写入设备。 

 

                    

8. 在Device Data菜单下选择Output config.，设置输出类型。主要设置4mA点和

20mA点对应的零点和量程温度值。阻尼时间常数（Dampingtime constant）和平滑

时间(Smoothing time constant)常数一般情况下默认。如果需要设置报警点， 则选

择Trip, 在Trip value栏中输入报警值（百分数）, 滞后时间Hysteresis默认。滤

波频率和冷端故障及开路报警依DCS的习惯及用户希望的状态设定。按Accept 按

钮写入设备。 



                    

9. 在Display菜单下分别选择Display basic data, Display input data, 

Display output data,可显示组态内容。 

 



 

 

 

 

10. 在做完组态后，可在Diagnostics（诊断）菜单下用Monitor 来查看显示的状态。

所显示的数值为设备检测到的数值。 

 



              

     

11. 选择connection 中的Disconnect， 断开连接。            

12. 文件保存及调用：完成步骤8后， 在File菜单中点击Save as ， 将刚组态的内容保存到相

应的文件夹中，为选取文件方便， 直接用量程数值及分度号作为文件名。 当遇到相同

量程时， 可在File菜单中点击Open，选择相应保存过文件，打开 Device data 菜单， 点

击Save to device即可完成程序下装。     

13. MTLX576的组态：组态内容与前面相似， 但画面不同， 可根据需要选择设置， 如下

图。 

 



                               

 

 



                     


